Vyzva na predkladanie ponuk

zakazky podl'a §117 zakona ¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZoVO*®)

1. Verejny obstaravatel’ Obec Radoma
Postova adresa Radoma 45, 090 42 Okruhle

ICO

00330914

Kontaktna osoba: Mgr. Roman Mikus$inec, CVO, s.r.0., Medeny Hamor 7, 974 01
Banska Bystrica, 0908 93 46 80, roman.mikusinec@cvo.sk
adresa hlavnej stranky verejného obstaravatel'a (URL): http://www.obecradoma.sk

2. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zakona
§ 7 ods. 1 pism. b) zdkona.

3. Verejny obstaravatel’ nakupuje pre inych verejnych obstaravatel’ov

Nie

4. Nazov zakazky
Multifunkéné ihrisko s umelym travnikom a prisluSenstvom

5. Druh ziakazky
Zakazka na uskuto¢nenie stavebnych prac.

6. Hlavné miesto dodania
Obec Radoma

7. Vysledok verejného obstaravania
Zmluva o dielo

8. Strucny opis zakazky

Predmetom zakazky je vystavba multifunkéného ihriska o rozmere 33 x 18 m so vstupmi
a vybehmi na brany. Thrisko o vymere bude ur¢ené na futbal, tenis, volejbal, basketbal.
Sportovy povrch bude umely travnik s minimalnymi nasledovnymi parametrami:

vyska vlasu min. 15 mm, max. 20 mm

monofilamentné vlakno

farba zelend, farebne odliSené tenisové pole (Cervené, alebo tmavsi/svetlejsi odtien
zelenej)

Dtex min. 7800

Vaha min. 2600 g/m2

Hustota vpichov min. 35 000/m2

Minimalna zaruka 8 rokov

Oplotenie pozostava z mantinelov a osietovania ihriska po vsetkych stranach. Pozaduje sa
vyplih mantinelu aluminiovy kompozitny panel zloZenie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0.4
mm) odolny, farebne staly, celkova hr. Min. 6 mm, plastové ochranné krytky, vyska mantinelu
1 m, mantinel v jednom kuse (neskladany), hlinikovy profilovany stipik, hlinikové profilované
madlo eloxované, oplotenie z ochrannych sieti nylénovych, odolnych vo¢i UV ziareniu. Siete
uchytené na vrchnom stuzeni — galvanizovanej konstrukcii /nie len na ocelovom lanku — lanko
uchytené o vrchné stuzenie/.


http://www.obecradoma.sk/

V ramci $portového vybavenia sa pozaduji hlinikové brany a hlinikové volejbalové stipy so
sietou, tenisové stipy a basketbalové konstrukcie.

Osvetlenie konstrukéne ako sucast’ oplotenia ihriska, vylozniky galvanizované vyska 2 m na
oploteni, tahanie kabelaze vrchnym stuzenim oplotenia, celkovd minimalna vyska oplotenia 6
m vratane vyloznikov ( 1 m mantinel, 3 m siete, 2 m vylozniky).

Basketbalové konstrukcie: jednostipova konstrukcia, pozinkovana ocel’, povrchové uprava
komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil hranaty, kotvenie na betonova pétku
pomocou kotviaceho kosa, doska z bezpecnostného skla v hlinikovom rame, nastavitel'nost’
sklonu dosky so spodnou gumenou ochranou — rozmer dosky min. d: 1800 mm, §: 1065 mm,
h: 25/50 mm, obru¢ — pozinkovana ocel’, pruzna, ocel'ova sietka.

Podrobnejsie informacie uchadza¢ moze ziskat’ v technickej studii.

Uchadza¢ moze predlozit’ aj ekvivalentny vyrobok spliiiajiici minimalne poZadované parametre.
Variantné rieSenie verejny obstaravatel’ neprijme. Uchadzac s najniz§ou cenovou ponukou je
do 5 dni odo dna vyzvy verejného obstaravatela na predloZenie vzoriek materialov povinny
dorucit’ vzorky materialov, ktoré budu pouzité pri realizacii stavby. Ak nedoruci vzorky, alebo
doda vzorky nizsej kvality, obstaravatel’ jeho ponuku vyhodnoti ako netspesnt. Pozadované
budi minimalne vzorky trdvnika o minimalnom rozmere 20 x 20 cm, vzorky mantinelu
a hlinikového profilovaného eloxovaného madla, profilovaného hlinikového stipika. TaktieZ
bude pozadovany technicky list travnika a staticky posudok basketbalovej konstrukcie.

9. Obhliadka miesta:
Verejny obstaravatel’ odporic¢a uchadzacom obhliadku miesta realizacie. Obhliadku je mozné
vykonat’ vopred v diioch pondelok-piatok od 9,00 do 13,00 hod.

10. Hlavny predmet zakazky:
45236110-4 Stavebné prace na stavbe ploch pre Sportové ihriska

11. Predpokladana hodnota zakazky: 69 245,17 EUR bez DPH
Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo prijat’ ponuku, ktorej navrh na plnenie kritéria bude
vy$8i ako predpokladana hodnota zakazky.

12. Termin plnenia
Dlzka trvania zakazky: 6 mesiacov

13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

14.1 Predmet zakazky bude financovany z rozpoétu Uradu vlady a z rozpoétu verejného
obstardvatel'a. Zmluvnu cenu uhradi verejny obstaravatel’ ispesnému uchadzacovi
bezhotovostnym platobnym stykom.

14.2 Verejny obstaravatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zdklade vystavenej faktury/faktar po a pocas
realizacie diela sumu 42 000€ s DPH.

14.3 Zvysna Cast’ ceny diela bude objednavatel'om uhradena zhotovitel'ovi v priebehu
nasledujucich troch rokov 2019 — 2021 v splatkach a to v zmysle splatkového kalendara, ktory
bude prilohou k Zmluve o dielo.

14. Pravne vzt'ahy vyZadované od skupiny dodavatel’ov, s ktorymi sa v pripade uspeSnosti
uzavrie ramcova dohoda
Nevyzaduju sa.

15. Podmienky tcasti
15.1 Osobné postavenie



15.1.1 Uchadza¢ musi spinat’ podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. €) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchadzac alebo kazdy ¢len skupiny dodavatel'ov jednym
zo sposobov, a to nasledovne:

a) predlozenim dokladov podla § 32 ods. 2 pism. €) ZoVO - doklad o opravneni poskytovat’
stavebné prace, ktoré zodpovedaju predmetu zakazky alebo

b) zapisom do zoznamu hospodarskych subjektov, ktory je vedeny podl'a § 152 ZoVO, a z ktorého
bude zrejmé, ze uchadzac poskytuje stavebné prace, ktoré zodpovedaju predmetu zékazky. V tomto
pripade uchadza¢ nemusi predkladat’ doklad v sulade s bodom 16.1.1 pism. a) a tito skutocnost’ si
overuje verejny obstaravatel’ v Registri hospodarskych subjektov.

15.1.2 Verejny obstaravatel’ uzna rovnocenny zapis do zoznamu hospodarskych subjektov alebo
potvrdenie o zapise vydané prisluSnym orgdnom iného clenského Statu, ktorym uchadzac
preukazuje splnenie podmienok Gcasti vo verejnom obstaravani. Verejny obstaravatel’ prijme aj iny
rovnocenny doklad predlozeny uchadzacom.

15.1.3 V stilade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktory nadobudol t¢innost’ dita 18.04.2016, je zapis v zozname
hospodarskych subjektov vykonany podla predpisov ucinnych do 17.04.2016 zapisom v rozsahu
zapisanych skutoc¢nosti.

15.1.4 Uchéadzac nesmie byt’ vedeny v registri osob so zakazom ucasti vo verejnom obstardvani,
ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podl'a § 183 ZoVO. V pripade, Ze uchadza¢ je vedeny v
tomto registri ku dilu predkladania ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

15.1.5 Verejny obstaravatel’ nesmie uzavriet' zmluvu s Gspesnym uchadza¢om, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného
sektora, alebo ktoré¢ho subdodavatelia, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na
predchadzajicu vetu, uspesny uchddza¢ musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora
najneskor v ¢ase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak st povinnymi osobami podla tohto predpisu.
15.1.6 Uchadzac preukazuje splnenie podmienky ti¢asti predlozenim niektorého z vyssie uvedenych
dokladov v originali alebo ako ich uradne osvedc¢enej képie (predlozenie ponuky Vv listinnej
podobe).

15.1.7Ak uchadzac¢ nepredlozi doklady podl'a bodu 16.1.1 tejto vyzvy na predkladanie ponuk a
nebude mozné uplatnit’ institat vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka
zaradena do hodnotenia.

Zdovodnenie primeranosti uréenych podmienok ucasti

Podmienky ucasti boli stanovené v sulade s platnou legislativou.

16. Kritéria na vyhodnotenie ponik

Uchédza¢ musi predlozit prilohu €.1 tejto vyzvy Navrh na plnenie kritérii a prilohu ¢.2 tejto
vyzvy Strukturovany rozpocet podpisané uchadzacom alebo osobou opravnenou konat’ za
uchéadzaca.

17. Lehota na predkladanie ponuk uplynie diiom
do 14. 01. 2019 do 12,00 hod.

Termin otvarania ponuk:

14. 01. 2019 o 14,00 hod.

20. Sposob a miesto na predloZenie ponuk

Ponuky je mozné predkladat’ v listinnej podobe

Ponuku v listinnej podobe uchadzac¢ predlozi na adresu : CVO, s.r.0., Medeny Hamor 7,
974 01Banska Bystrica

Ponuka musi byt oznatena napisom: ,,NEOTVARAT! —Multifunkcné ihrisko Radoma .

Na obale musi byt’ viditeI'ne oznaceny odosielatel’ — predkladatel’ ponuky / uchadzac (nézov,
sidlo, adresa).



V pripade predlozenia ponuky v listinnej podobe musia byt’ doklady v silade s bodom 21.1
tejto vyzvy predloZené v originali alebo ako uradne osvedcéené kopie a dokumenty v silade
s bodmi 21.2 a 21.3 tejto vyzvy podpisané uchadza¢om alebo osobou opravnenou konat’ za
uchadzaca a dorucené v lehote na predkladanie ponuk na adresu kontaktného miesta verejného
obstaravatela.

21. Obsah ponuky

Ponuka musi obsahovat’ nasledovné:

21.1 Doklady/dokumenty v sulade s bodom 15.1.1 tejto vyzvy.

21.2 Navrh na plnenie kritéria (Priloha ¢. 1) podpisany uchadzacom alebo osobou opravnenou
konat’ za uchadzaca vratane identifikaénych tdajov. Ak uchadzac nie je platitelom DPH, na tuto
skuto¢nost’ upozorni a v ponuke uvedie cenu celkom.

21.3 Naceneny vykaz-vymer podpisany uchddzacom alebo osobou opravnenou konat’ za
uchédzaca (Priloha €. 2).

21.4 Navrh Zmluvy o dielo bez jej priloh(Priloha ¢. 3)podpisany uchadzacom alebo osobou
opravnenou konat’ za uchadzaca, v ktorej uchadzac vyplni identifikaéné udaje zhotovitel’a, udaje v
¢lanku IT ods. 1 a 2 a v ¢lanku IIT ods.1 tejto zmluvy .

22. Jazyk, v ktorom mozZno predloZit’ ponuky

Statny jazyk, slovensky jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku,
predklada sa spolu s jeho iradnym prekladom do Statneho jazyka; to neplati pre ponuky, doklady
a dokumenty vyhotovené v ¢eskom jazyku

23. Dalsie informacie

Vzajomna komunikacia a dorozumievanie medzi verejnym obstaravatel'om, zaujemcami, resp.
uchadza¢mi ohl'adom vysvetl'ovania podmienok tcasti vo verejnom obstaravani uvedenych vo
vyzve na predkladanie ponuk alebo inych dokumentov poskytnutych verejnym obstaravatelom v
lehote na predkladanie ponuk sa bude uskutoc¢iovat’ iba v $tatnom (slovenskom) jazyku.

Vsetky vydavky spojené s pripravou a predlozenim ponuky znasa uchadzac¢ bez akéhokol'vek
financného naroku u verejného obstaravatela.

24. Informacia o vyhodnoteni ponik
Verejny obstaravatel’ po vyhodnoteni pontik bezodkladne zasle informaciu o vyhodnoteni ponuk
vSetkym uchadzacom, ktorych ponuky sa vyhodnocovali.

25. Minimalna lehota, pocas ktorej sii ponuky uchadzacov viazané
180 dni odo dia uplynutia lehoty na predkladanie pontk.

Prilohy k vyzve na predkladanie ponuk:
Priloha ¢. 1 - Navrh na plnenie kritéria
Priloha ¢. 2 — Vykaz-vymer

Priloha ¢. 3 - Navrh Zmluvy o dielo
Priloha ¢. 4 — Technicka sprava

Mgr. Roman MikuSinec
osoba poverena VO



Navrh na plnenie kritérii hodnotenia

Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac v ramci projektu ,,Multifunkéné ihrisko s umelym
trdvnikom a prislusenstvom

Nazov alebo 0bchodNé MENO UCNAAZACA: .....oiiveeeiiciieiceeee e e s e s e e s e e e anes

Adresa alebo SidIo UChAAZACa: e s s s e e s r e ae e snn e

{070 7217 1 2T

(200101 ¢= 1 24 =T e X=To] o 7= X

Email a telefonicky kontakt: e

Kritéria ponuknuta hodnota

Multifunkéné ihrisko s umelym travnikom a prisluSenstvom EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujlca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujiica kone¢na cena.

VYPracoval: .....occceeveeeeieceen e

Podpis a peciatka uchadzaca



Viykaz-vymer

Stavba:  Multifunk&né ihrisko s umelym travnikom a prisluSenstvom
Objekt: SO 01 Multifunkéné ihrisko
Miesto:
Cenaza
5 jednotku bez | Cena spolu bez | Cena spolu s
PC 33x18m zemna plan Mnozstvo | Jednotka DPH DPH DPH
1 Zameranie polohy, vysky a vyty&enie stavby 1 dielo €0,00 €0,00 €0,00
Spolu: €0,00 €0,00
ZEMNE PRACE
2 Odstranenie zeminy do minimainej hrabky 200 mm s naslednym vyhrnutim do 50m 120,72 m3 €0,00 €0,00 €0,00
3 Uprava plane so zhutnenim /min. hodnota hutnenia je 25MPa/ 603,6 m2 €0,00 €0,00 €0,00
4 Viykop ryhy pre drendz do zhutnenej zemnej plane 18 m3 €0,00 €0,00 €0,00
5 Viykop vsakovacej jamy 2 m3 €0,00 €0,00 €0,00
6 Vyty&enie a vitanie otvorov pre stipiky oplotenia a vstupnych brénigiek do hutneného podiozia 4,32 m3 €0,00 €0,00 €0,00
0,80,3*0,3*60
Vytycenie, vykop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubnikov; do hutneného podloZia-108bm a
7 poloZenie zemnenia do ryhy pre obrubniky 8,1 m3 €0,00 €0,00 €0,00
108*0,25%0,3
8 UloZenie a zosvorkovanie zemniaceho vodi¢a @ 10 mm 100 bm €0,00 €0,00 €0,00
Viyty&enie a hibenie jam pre osadenie patiek Sportového naradia do hutneného a vyrovnaného
9 podlozia 2,8 m3 €0,00 €0,00 €0,00
CENA SPOLU ZEMNE PRACE: €0,00 €0,00
ZAKLADY
OSADENIE STLPIKOV OPLOTENIA:
10 Betén B15- C12/15 pre osadenie stipikov oplotenia a vstupnych branigiek vratane dopravy. 4,32 m3 €0,00 €0,00 €0,00
11 Osadenie stipikov oplotenia a 2 kusov vstupnych branigiek 60 ks €0,00 €0,00 €0,00
56 ks oplotenie ihriska
OSADENIE OBRUBNIKOV:
12 Beton pre osadenie cestnych obrubnikov; vratane dopravy 54 m3 €0,00 €0,00 €0,00
108*0,2*0,25
13 Cestné obrubniky; 80x250x1000mm; vratane dopravy 108 ks €0,00 €0,00 €0,00
14 Osadenie cestnych obrubnikov 108 ks €0,00 €0,00 €0,00
Beton B15- C12/15 pre osadenie pétiek Sportového naradia hybridné volejbal/tenis,futbal,
15 basketbal vratane dopravy 2 m3 €0,00 €0,00 €0,00
16 Osadenie pétiek Sportového néradia 8 ks €0,00 €0,00 €0,00
CENA SPOLU ZAKLADY: €0,00 €0,00
ODVODNENIE
DRENAZ ZEMNEJ PLANE:
17 Geotextilia 244 m2 €0,00 €0,00 €0,00
zberna drenazna rira DN65: 126%(0,3+0,26+0,26+0,4)*1,05
odtokova drendzna rira DN80: 34%(0,3+0,8+0,8+0,4)*1,05
18 Pokladka geotextilie 244 m2 €0,00 €0,00 €0,00
19 Flexodrenazna PVC rura priemer 80mm 34 bm €0,00 €0,00 €0,00
20 Flexodrenazna PVC rura priemer 65mm 126 bm €0,00 €0,00 €0,00
21 Polozenie drendznych rar do ryhy 160 bm €0,00 €0,00 €0,00
22 Strkodrt 4 - 8mm (alternativne 8 - 16mm) na drenéz vratane dopravy 324 T €0,00 €0,00 €0,00

zberna drenazna rara DN65: 126%0,30,26%1,8
odtokovéa drendzna rura DN80: 34*0,3*0,8*1,8

Stranal1lz3



23 Obsypanie drenaznych rur Strkodrtou 4 - 8 mm (alternativne 8 - 16mm)
zberna drenazna rira DN65: (12*4+3,5+7,5+8,5)0,3%0,2
odtokova drendzna rura DN8O: (31+3)*0,3*0,5

24 Zhutnenie drenaze valcom

CENA SPOLU ODVODNENIE:
VODOROVNE KONSTRUKCIE

SKLADBA PODLOZIA:

25 Strkodrt fr.32 - 63mm; vrstva min. hr. 180mm:; vratane dopravy
(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,18*1,8

2 Rozhrnutie vrstiev frakcie podla leaserového zamerania
33,16*18,16+1,42*5,5*2

27 Zhutnenie vrstiev valcom po vrstvach max 0,2m /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

28 Strkodrt fr. 8-16mm, vrstva minimalnej hribky 90mm:; vratane dopravy
(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,09*1,8

29 Rozhrnutie vrstvy podla leaserového zamerania.
33,16"18,16+1,42*5,5"2

30 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

31 Strkodrt fr. 0-4mm, vrstva minimalnej hribky 30mm:; vratane dopravy
(33,16*18,16+1,42*5,5*2)*0,03*1,8

32 Rozhrnutie vrstvy podla leaserového zamerania.
33,16*18,16+1,42*5,5*2

33 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50MPa/

CENA SPOLU VODOROVNE KONSTRUKCIE:

DODAVKA A MONTAZ SPORTOVEHO POVRCHU Z UMELEJ TRAVY

34
35
36

37

38

39

Umela trava ; dizka viakna: min. 15 mm, max. 20 mm, monofilamentné vlakno, farba zelena
[farebne odliSené tenisové pole - Cervené, alebo tmavsi/svetlejsi odtief zelenej), DTEX min.
7800, Vaha min. 2600g/m2, hustota vpichov min. 35 000/m2, zaruka min. 8 rokov

Lepidlo PU
Podlepovacia paska; Sirka: 300mm

Umela trava - Ciarovanie plochy ; dizka viakna:min. 15 mm, max. 20 mm, monofilamentné
vlakno, farba biela/Zita/modra , DTEX min. 7800, Vaha min. 2600g/m2, hustota vpichov min. 35
000/m2, zaruka min. 8 rokov

Tenis: 148m

volejbal 81m

maly futbal - brankoviska: 60m
Kremicity piesok vratane dopravy
min. 18kg na m2: 603,6*0,018

MontéaZ vratane vsypov a vyCiarovania

CENA SPOLU DODAVKA A MONTAZ SPORTOVEHO POVRCHU:

DODAVKA A MONTAZ SPORTOVEHO NARADIA

34
35

36
37

38

Hybridné Tenisové/Volejbalové stipiky; material: hlinik; vyskovo nadstavitelné; siet’
anténky,tycky pre dvojhru,siet na tenis a wimbledon s mobilnym kotvenim

MontaZ Sportového naradia: Hybridné tenis/ volejbal

Basketbalovy komplet stacionarny (Doska ocelové sklo, AL rdm,gumenna ochrana,pruzna
obrug, sietka ocel)

Montaz-Basketbalovy komplet stacionarny ( pruzna obrug, sietka ocel)

Futbalové branky; materidl: hlinik; rozmer: 3,2x 2,1 x 1,5m vratane sieti, demotnovatelné-
stacioname

Strana2z3
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39

Montaz Sportového naradia: futbal

CENA SPOLU DODAVKA A MONTAZ SPORTOVEHO NARADIA:

DODAVKA A MONTAZ OPLOTENIA

40

4

42
43
44

45
46

47

48

49
50

OSTATNE:
51

Mantinel sendvicovy; material: AL+PVC; hribka 6mm, farba siva, rozmer: 2200x1000mm
102-6

Madlo profilované ochranné, material hlinik, komaxitova Uprava, farba siva
102-6

Stipik galvanizovany @60mm 1400mm

Stipik galvanizovany @60mm 4450mm

Rura galvanizovana @48mm; stuzujlica

Vstupna branicka; galvanizovana; rozmer: 2200x1100mm; material: FE

PVC krytka na stipik
Jacklovy profil; galvanizovany; vystuZovaci; rozmer: 30x30x2,5mm; material: FE -( 2* po
v8etkych stranach )

2*(102-10)+2*(18-5)

Siet ochranna; oko 45x45 mm; farba: zelend; hr.: 60 PLY; material: PA
(102°3)*1,1

Spojovaci material

Montaz oplotenia

CENA SPOLU DODAVKA A MONTAZ OPLOTENIA:

Doprava materialu a strojov

CENA SPOLU OSTATNE:

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

Strana3z3

96,8

96,8
34

26
108

34

198,9

336,6

ks

m2

bm

ks
ks

kus
ks

bm

m2

Dielo
Dielo

dielo

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00
€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00



ZMLUVA O DIELO¢. ............./[2018

uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Z.z. Obchodny zakonnik

medzi:

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Radoma

Sidlo: Radoma 45, 090 42 Okruahle
ICO: 00330914

DIC:

Zastupenie:

Bankové spojenie :

Kontaktna osoba:

Kontakt:

(dalej len ,,Objednavatel*) na jednej strane

a
2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis v registri:

Bankové spojenie:

IBAN:

Kontaktna osoba:

(d’alej len ,,Zhotovitel**) na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka uspesného uchadzaca predlozena
zhotovitelom na zaklade vyzvy na predlozenie cenovej ponuky podla §117zdkona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnent niektorych zdkonov.

Zakazka je financovand z programu ,, Podpora rozvoja sportu na rok 2018 “

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
stavebné prace a dodavku materidlov pre zakazku ,,Multifunkéné ihrisko s umelym
travnikom a prisluSenstvom " (dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve
a Dielo odovzdat’ Objednévatel'ovi.

2. Objednavatel’ sa zavizuje, ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho
uzivaniu prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu a poskytne Zhotovitel'ovi
dohodnutt sucinnost’.

3. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.



4. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ Dielo podl'a odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby slazilo k uréenému
ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravnej, ktoré su nutné a potrebné k riadnemu
splneniu zavézku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpecit' Zhotovitel’, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

5. Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s rozpo¢tom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

6. Miestom plnenia je: Obec Radoma

II. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie diela zhotovitel'om je urcena na zédklade vzajomnej dohody zmluvnych stran v
zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov v sume ..........cceeevveneee €
s DPH, a to podl'a ponukového rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2. Cena za dielo je uréena nasledovne:
Cena diela bez DPH: EUR
Vyska DPH: EUR
Cena diela s DPH: EUR

Cena je stanovena ako pevna a kone¢na, s moznostou zmeny iba za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve. Rozpocet ceny je uvedeny v rozpocte tvoriacom Prilohu €. 1 k tejto Zmluve. Zhotovitel’
sa zavézuje realizovat’ Dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena. Pokial’ d6jde k navySeniu
nakladov, urobi sa tak obojstrannym zapisom zo strany objednavatela a zhotovitel'a v stavebnom
denniku.

3. Cena za Dielo zahfna naklady na splnenie vsetkych zmluvnych zavidzkov Zhotovitela
vyplyvajtcich zo Zmluvy.

4. K zodpovedajucej zmene Ceny za Dielo moze dojst’ v pripade zmeny materialov odstihlasenych
pisomne Objednavatelom, po predchadzajicom upozorneni Objednavatela Zhotovitel'om, Ze
zmena materidlu bude mat’ za nasledok zvysenie ceny Diela. K zodpovedajicej zmene ceny za
dielo méze dojst’ aj v pripade navysenia nakladov zapisom do stavebného dennika, podpisaného
oboma zmluvnymi stranami.

I11. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ bude uhradzat’ Cenu za Dielo nasledovne:

e Objednavatel’ uhradi cenu za dielo v sume 42 000 € s DPH na zaklade vystavenej
faktary/faktir zhotovitel'om s naleZitostami riadneho danového dokladu. Faktara/faktary
budu vystavené na zaklade stpisu vykonanych prac a dodavok materidlu. Mozna je priebezna
fakturacia pocas realizdcie diela po jednotlivych cCastiach. Faktiry buda vystavené so
splatnostou 7 dni.

e Druha ¢ast’ hodnoty diela vo vyske ................... € s DPH / zvy$na cast’ cenovej ponuky/ bude
objednavatelom zhotovitel'ovi hradena na zaklade splatkového kalendara na obdobie rokov
2019 — 2021 v 6- mesacnych intervaloch, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy. Splatky budu
fakturované so splatnost’ou faktar 7 dni.

Zhotovitel’ zodpoveda za spravnost’ a Gplnost’ faktur, ktoré musia mat’ nalezitosti dannového dokladu
v zmysle z.€.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a zneni § 3a
ods. 1 zak.¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.



IV. Cas plnenia

Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' a dodat’ Dielo do 6 mesiacov odo dnia nadobudnutia G¢innosti
zmluvy.

Dodanim diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bez vad a nedorobkov braniacich jeho uzivaniu
a odovzdanie Objednavatel'ovi vratane odovzdania vSetkych dokumentov stvisiacich s predmetom
Zmluvy.

Dohodnuty ¢as plnenia sa predlzuje o ¢as pocas, ktorého nemohol Zhotovitel’ Dielo vykonavat’
z dovodu prekazok, ktoré nebolo mozné predvidat' alebo ohladom ktorych nie je mozné
spravodlivo predpokladat’, ze im Zhotovitel’ moze predist’ alebo ich prekonat’.

Zhotovitel’ je opravneny vykonat’ Dielo aj pred dohodnutym ¢asom. Pred¢asné splnenie zo strany
Zhotovitel'a nema vplyv na vySku dohodnutej Ceny za Dielo.

V. Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi Stavenisko zapisom do stavebného dennika, na
ktorom bude zrealizované Dielo (d’alej len “Stavenisko™) do 5 dni od poziadania zhotovitela.

Objednavatel je povinny prevziat’ riadne vykonané Dielo bez a vad a nedorobkov braniacich jeho
uzivaniu na zaklade vyzvy Zhotovitela vo vopred dohodnutom termine po jeho dokonceni
a zaplatit’ cenu za jeho riadne vykonanie v stlade s ¢l. II. tejto zmluvy, na zaklade preberacieho
protokolu.

V deii odovzdania staveniska Objednavatel’ vymedzi a da Zhotovitel'ovi k dispozicii bezodplatne
miesto vodovodnej pripojky, aby mohol pripojit’ vodu k pracovnym zariadeniam, a elektrickej
pripojky 220 a 360 V. Za poskytnuté energie a vodu nebude od zhotovitel'a pozadovat’ odplatu.

VI. Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko, ak tomu nebudu branit’ ziadne vazne prekazky, ktoré by
znemozinovali zacatie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky podla rozpoctu. Pripadné zmeny musia byt
vopred odsthlasené Objednavatel'om pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technologii,
ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a
normami v§eobecnymi i rezortnymi.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pocas prvych troch rokov prevadzky diela poskytne objednavatel'ovi raz
ro¢ne hlavni ro¢nu kontrolu diela opravnenou osobou bezplatne. Zhotovitel’ pri podpise zmluvy
predlozi fotokopiu osvedéenia opravnenej osoby.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecCit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri
realizécii Diela v sulade s vyhlaSkou ¢. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d’al§imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat’ vSetky zaviazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane zivotného prostredia ako aj d’alSie vSeobecne zavézné pravne predpisy vztahujice sa na
realizéciu Diela.

Zhotovitel mdZe na stavenisku umiestnovat’ reklamné tabule alebo viest’ v suvislosti so stavbou
reklamnu kampati len s pisomnym sthlasom Objednéavatela vratane presne odstihlaseného rozsahu
pocas doby realizacie Diela.

Zhotovitel' ma prévo prerusit’ vykon préac v pripade nasledovnych prekazok:



10.

a) vietor, ktorého rychlost’ bude prevySovat’ 80 km/hod
b) pri dazdi

¢) pokles teploty pod + 5 C anad 25 C

d) vypadok elektrickej energie

V tychto pripadoch sa predlZzuje ¢as plnenia bez uplatnenia sankcii vo¢i Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je opravneny vykonavat stavebné prace pri realizacii Diela aj prostrednictvom
subdodavatel'ov.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady bez meSkania zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuju praévnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel’ da na vyhotovenie predmetu Zmluvy. V pripade prerusenia prac z tohto
dovodu nevznikne omes§kanie na strane Zhotovitela.

VII. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentécie, tdaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a tidaje pre postudenie prac organmi
Statnej spravy, udaje o po€te zamestnancov a mnozstve realizovanych prac. Po€as pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost' viest’ stavebny dennik kon¢i dhom
odovzdania a prevzatia prac na zaklade preberacieho protokolu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadeni,
organy $tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami. Denné zdznamy sa zapisuju zdsadne v ten
den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa
tak moze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmt vynechat’ voI'né miesta.

Ak stavbyveduci do 5 pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k zapisom
vykonanym Objednavatel'om, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu ¢innosti, ktoré buda d’alsim postupom
prac zakryté a to Gstne-telefonicky, e-mailom alebo pisomne uvedenim v stavebnom denniku 3 dni
vopred a po predchadzajucom overitelnom upozorneni Objednavatela. Ak Zhotovitel' nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit® Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a je
povinny znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel’ nedostavi na kontrolu, na
ktora bol riadne pozvany, moze Zhotovitel’ pokracovat’ v realizécii predmetu Zmluvy.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a zastupcom Objednavatela
sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu Zmluvy st
podkladom pre vypracovanie pisomnych dodatkov k Zmluve.

VIII. Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom Diela je pocas jeho realizacie Zhotovitel.



2. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel’ az do dila odovzdania a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov Objednavatel'ovi.
Tymto momentom prechadza nebezpecenstvo Skody na Diele na Objednavaterla.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela asponn jeden pracovny den vopred, pred
odovzdanim diela. Objednavatel’ prevezme dielo po dokon¢eni preberacim protokolom.

2. Objednavatel’ a zhotovitel’ si povinni preberaci protokol podpisat’ a uviest’ v ilom pripadné vady
diela, zapisat ich a urcit’ datum ich odstranenia.

3. Prilohou €. 2 ZoD st zarucné podmienky. Pri poruSeni zaru¢nych a prevadzkovych podmienok
uzivania sa pripadné reklamacie sposobené nespravnym uzivanim ihriska neuznavaju.

4. O kazdom preberacom konani bude spisany preberaci protokol, ktory bude okrem zakladnych
udajov o zmluvnom diele ucastnikoch preberacieho protokolu obsahovat’ a;j:
- supis pripadne zistenych vad
- dohodu o sposobe a lehotach odstranenia vad
- konstatovanie objednavatela, ze dielo prebera k urcitému ditu
- dodato¢ne pozadované prace
- supis odovzdanych dokladov, ak st potrebné pre odovzdanie diel
- podpisy opravneného zastupcu zhotovitel'a a objednavatel'a
5. V pripade ze objednavatel’ bezddvodne nepreberie dielo a nezapise pripadné vady a vyhrady

zhotoveného diela do preberacieho protokolu s terminom odstranenia vad a nedorobkov, ma pravo
zhotovitel’ uctovat’ si 20% z celkovej ceny diela bez DPH zmluvnt pokutu.

X. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

1. Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel’'ovi. V
pripade, ak sa Objednavatel’ dostal do omeskania s prevzatim riadne vykonaného Diela, po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitel'a na prevzatie diela, Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré
malo Dielo v Case, kedy mal Objednavatel’ povinnost’ Dielo prevziat’.

2. Objednavatel’ je povinny Dielo prezriet alebo zariadit’ jeho prehliadku ¢o najskor po riadne
vykonanej pisomnej vyzve Zhotovitel'a na prevzatie diela.

3. Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruku, ze Dielo si zachova vlastnosti, ktoré ho robia
pouzitelnym na dohodnuty, inak obvykly ucel po dobu dohodnutt v trvani 5 rokov. Zaru¢na doba
na stavebné prace je uréena na 5 rokov, zaruéna doba na tovar je uréena na obdobie 2 roky. Zaru¢na
doba na umely travnik je stanovena na obdobie 8 rokov. Objednavatel’ je povinny dodrziavat’
Zaruéné podmienky diela.

4. Zaru¢na doba zaCina plynut odo dna prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ak sa
Objednavatel’ dostal do omeskania s prevzatim riadne dokon¢eného Diela po riadne pisomne;j
vyzve Zhotovitel'a, zaru¢na doba zacina plynat’ odo diia, kedy mal Objednévatel’ povinnost’ dielo
prevziat'.

5. Vady Diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’, je Objednavatel’ povinny oznamit’ Zhotovitel'ovi
bezodkladne, najneskor do 10 dni odo dia zistenia tychto vad alebo odo dna, kedy pri vynalozeni
odbornej starostlivosti mali byt’ tieto vady zistené. Najneskor je vSak Objednévatel’ povinny tieto
vady oznamit Zhotovitelovi do uplynutia zaru¢nej doby dohodnutej v Zmluve, inak pravo
Objednavatel'a uplatnit’ naroky z tychto vad Diela zanika.



6. Zhotovitel’ nezodpoveda najma za tie vady Diela, ktoré boli spdsobené bez jeho viny po prechode
nebezpedenstva na diele na objednavatel’a beznym opotrebenim, poSkodenim diela nahodnou
skazou, neodbornym zaobchddzanim alebo zanedbanim starostlivosti o Dielo, nedodrzanim
prevadzkovych podmienok, poSkodenim Diela nadmernym zatazovanim, pouzivanim Diela v
rozpore s ucelom, na ktory je Dielo uréené, mechanickym poskodenim Diela s pésobenym
Objednavatel'om alebo tretou osobou, neodbornym zasahom do Diela alebo zdsahom do Diela k
tomu neopravnenej osoby, vandalizmom, zdsahom vonkajSich vplyvov (voda, ohen, elektrina a
pod.), poskodenim Diela neodvratitelnymi alebo nepredvidatelnymi udalostami a v dosledku
vyS$sej moci.

7. Po zisteni akejkol'vek vysSie uvedenej vady Diela, za ktort zodpoveda zhotovitel’, Objednavatel
nie je opravneny Dielo alebo jeho vadnu ¢ast’ nad’alej pouzivat. V pripade poruSenia tejto
povinnosti Objednavatelom nezodpoveda Zhotovitel' za nasledné vady spdsobené pouzivanim
vadného Diela alebo jeho Casti.

8. Objednavatel nema pravo uplatnit’ naroky z vad Diela, o ktorych bol Zhotovitelom v dobe
uzatvarania Zmluvy pisomne oboznédmeny.

9. V pripade neopravneného uplatnenia narokov z vad Diela (najmé ak sa preukaze, ze vady Diela
neexistuju alebo Ze neboli spdsobené porusenim povinnosti Zhotovitel'a) je Objednédvatel’ povinny
uhradit’ Zhotovitel'ovi naklady, ktoré mu tymto vznikli.

10. Objednavatel’ je po uplatneni narokov z vad Diela povinny poskytnut’ Zhotovitel'ovi suc¢innost’
potrebnu na riadne preskimanie tychto vad, najmé je povinny poskytniit' mu informacie o vzniku
vad, podat’ vyZzadované vysvetlenia, predlozit’ potrebné doklady, ktoré ma k dispozicii.

11. Zéruka sa vztahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby predmetu
Zmluvy zo strany Objednéavatela v rozsahu predchadzajuceho pisomného poucenia Zhotovitelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia predmetu Zmluvy, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

12. Ak sa preukaze, ze nedostatok bol sposobeny nevhodnym uZzivanim predmetu Zmluvy, v rozpore
s pou¢enim Zhotovitel'a podla bodu 13 tohto ¢l. zmluvy, je Objednavatel’ povinny uhradit
Zhotovitel'ovi vSetky ndklady vzniknuté v stivislosti s jeho odstranenim.

XI. Zmluvné pokuty, uroky z omeSkania

1. 'V pripade prvej ¢asti zmluvnej ceny, ak je objednavatel’ v omesSkani viac ako 14 dni s uhradou
platby blizsie $pecifikovanej v Clanku IL, tejto zmluvy zhotovitelovi, je objednavatel’ povinny
uhradit’ zhotovitel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0,05% z ceny diela s DPH za kazdy, i zacaty den
omeskania po datume splatnosti faktary.

2. 'V pripade druhej ¢asti zmluvnej ceny(dodavatel'sky uver-splatkovy kalendar), ak je objednavatel’
v omeskani viac ako 14 dni s uhradou platby blizsie $pecifikovanej v Clanku II, tejto zmluvy
zhotovitel'ovi, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske 0,1%
z ceny diela s DPH za kazdy, i zacaty dent omeSkania po datume splatnosti fakttry a zhotovitel je
opravneny vymahat’ nesplatent Cast’ diela v celosti a zaroven je zhotovitel’ opravneny si uctovat
20% zmluvnt pokutu z celkovej ceny diela bez DPH.

3. 'V pripade, Ze zhotovitel’ neukon¢i dielo v $pecifikovanom termine podl'a tejto zmluvy,
je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednéavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela s DPH
za kazdy, i zaCaty dent omeSkania, pokial’ mu objednavatel’ tuto zmluvn( pokutu vyrubi.

4. Ustanoveniami o zmluvnych pokutach uvedenymi v tejto zmluve nie s dotknuté naroky zmluvnych
stran na uhradu vzniknutej Skody.



XII. Zodpovednost’ za Skodu

Kazda zo zmluvnych stran zodpoveda za Skodu, ktori spdsobila poruSenim svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy a jej stcasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich z platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Strana, ktora Skodu sposobila, je povinna nahradit’ poskodenej strane skuto¢ni Skodu a usly zisk.
Povinnost’ nahradit’ $kodu nema vplyv na povinnost’ zaplatit’ dojednani zmluvna pokutu.

Bez ohladu na predchadzajuce body bude Zhotovitel' na zéklade tejto Zmluvy zodpovedat’ za
Skodu, ktorti spdsobil Objednavatel'ovi porusenim svojich povinnosti vyplyvajicich zo Zmluvy a
jej sucasti, ako aj povinnosti vyplyvajucich z platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ nebude v Ziadnom pripade zodpovedny za akékol'vek tikony, opomenutia, uvedenia do
omylu alebo porusenie povinnosti zo strany Objednavatel’a a to ¢i uz z nedbalosti alebo imyselne.

Zmluvné strany tymto prehlasuji a suhlasia s tym, Zze obsah ustanoveni ¢l. XII. ohladom
zodpovednosti za Skodu povazuja za primerané.

XIII. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit’ v pripade, ak:

a) na majetok Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ak sam Zhotovitel’ poda na seba navrh
na vyhlasenie konkurzu alebo poda navrh na povolenie restrukturalizacie,

b) Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

¢) Zhotovitel’ neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie viac ako 10
pracovnych dni,

d) je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim terminov.

Zhotovitel méze od Zmluvy odstapit’ v pripade, ak:

a) je Objednavatel' v omeskani so zaplatenim ktorejkol'vek faktiry viac ako 30 dni po lehote
splatnosti,

b) je Objednavatel’ v omeSkani s prevzatim riadne dokon¢eného Diela bez vad a nedorobkov na
ktoré ho Zhotovitel' riadne pisomne vyzval viac ako 30 dni po dni, kedy mal Objednavatel
Dielo prevziat,

¢) Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi pozadovanti su¢innost’ potrebnd na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel’a.

d) Objednavatel riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeskanie viac ako 30 pracovnych dni.

Prace a dodavky vykonané ku dnu odstiipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazate'nom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohdch, iba za predpokladu Ze Zhotovitel nemoze
material, pripadne vykonant ¢ast’ diela pouzit' inak/inde. V takom pripade sa majitelom prac
a dodavok stava Objednavatel.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku ditu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhe;j
Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciasto¢nému plneniu, resp. hodnote Ciasto¢ného
plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstapenia od
Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na nahradu §kody vzniknutej poruSenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajacich sa vol'by prava
alebo vol'by zadkona podl'a ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gcelu vyplyva, ze
maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.



XIV. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP),

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) dodrziavat bezpecnostné, hygienicke, poziarne a ekologické predpisy na pracovisku,

b) vybavit seba asvojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatel’a,

¢) minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé hlu¢nost’, prasnost’,
emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a alebo d’al§ich
0s0b, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

Osoby vykonavajuce stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrZiavanie predpisov o bezpe¢nosti
pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia a ziadat Zhotovitel'a
0 odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najmid Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pravne ainé predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi
a dodrziavat’ pokyny Objednavatel’a v oblasti ochrany pred poziarmi na stavenisku.

XV. Mlcanlivost’

Vsetky informacie ziskané alebo poskytnuté pocas rokovania o tejto zmluve alebo za ucelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za Gc¢elom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany povazuju za
doverné (d’alej len ,,doverné informacie®) a zavizuji sa o dovernych informaciach zachovavat’
mlcanlivost’, doverné informacie nepouzit’ inak ako na plnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy (d’alej
len ,,dohoda o mlcanlivosti®); tieto povinnosti zmluvnych stran trvaju aj po skonceni tejto zmluvy.

Informacia sa nepovazuje za dovernu informaciu ak bola verejne znama pred uzatvorenim tejto
zmluvy alebo ak sa stane verejne znama v dosledku konania zmluvnej strany, ktord mohla Ziadat’
zachovanie dohody o ml¢anlivosti.

Zaroven sa zmluvné strany zavizujui a zodpovedaju za to, Ze ich pracovnici alebo zmluvni partneri
budi o dovernych informacidch zachovdvat mlCanlivost v stlade avrozsahu dohody o
mlcanlivosti.

Zmluvna strana moéze zverejnit’ dévernt informaciu len po predchadzajuicom pisomnom suhlase
druhej zmluvnej strany a/alebo ak jej takuto povinnost ukladd platny pravny predpis alebo
rozhodnutie prislusného organu verejnej spravy.

XVI. Dorucéovanie

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, vSetky ozndmenia, vyhlasenia, ziadosti, vyzvy a iné
ukony v suvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (d’alej len ,,pisomnost™), musia byt urobené v
pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy alebo
na int adresu, ktortt oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo
adresy, je povinna pisomne informovat’ druhti zmluvnt stranu do troch dni od vtedy, ako zmena
nastala. Do splnenia tejto povinnosti méze druha zmluvna strana platne dorucovat’ na jej poslednt
znamu adresu alebo posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo
podl'a posledného oznamenia zmeny). Pisomnost’ sa povazuje za doruenti za nasledovnych

podmienok:



a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke
a/alebo kopii doru¢ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu zmluvne;j
strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat’
pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak
uplynutim troch (3) dni odo dna uvedeného na podacom listku, a to bez ohl'adu na uspesnost’
dorucenia (t.j. bez ohl'adu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo
nie).

XVII. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mozu byt menené, dopliiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelite'nu stcast’ zmluvy.

V pripade, ze pri plneni Zmluvy vznikn spory, budu sa obe strany snaZzit’ vyriesit’ spory pisomnou
dohodou. Pokial’ ned6jde k vyrieSeniu sporov cestou zmieru, je kazda zo zmluvnych stran
opravnend rieSit’ spor stdnou cestou na miestne prislusnom vSeobecnom sude Slovenskej
republiky.

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie neupravené sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a d’al§ich vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov SR.

Pokial' akékol'vek zustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym, protipravnym alebo
neucinnym, zavdzuju sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradit’ ustanovenim
novym, ktorého zmysel sa bude ¢o mozno najviac blizit zmyslu a hospodarskemu ucelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo mozné predpokladat’, ze by ho strany boli pouzili, keby
vedeli o neplatnosti, protipravnosti alebo netcinnosti ustanovenia nahradzovaného. Neplatnost,
protipravnost’ alebo neucinnost’ ustanovenia Zmluvy sa nebude dotykat’ ostatnych ustanoveni tejto
Zmluvy, pricom tato Zmluva sa bude vykladat’ tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne
alebo neucinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

V pripade ak zmluvna strana neuplatni svoje pravo vyplyvajice mu zo Zmluvy, neznamena to
vzdanie sa prava do buducnosti.

Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha ¢. 1 - Vykaz-vymer

Priloha ¢. 2 — Splatkovy kalendar /predlozi uspe$ny uchadzac/

Priloha ¢. 3 — Zaru¢né podmienky /predlozi uspesny uchadzac/

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuju, ze si Zmluvu precitali, obsahu, ktory povazuju za urcity
a zrozumitel'ny, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u zbavenu akychkol'vek
omylov, na dokaz ¢oho pripajaju svoje podpisy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu a ucinnost’ dhom nasledujicim po jej zverejneni
na webovom sidle objednavatel’a .

Objednavatel Zhotovitel’



TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: MULTIFUNKCNE IHRISKO S UMELYM TRAVNIKOM
A PRISLUSENSTVOM
INVESTOR: OBEC RADOMA

Rozmer: 33 x 18 m

1. TECHNICKE RIESENIE
1.1 Zemné prace

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitel'a vyznacdit’ na teréne vSetky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska,
na ktorej sa budu zemné alebo vykopové prace v kratkom case realizovat. Nésledne pracovnici
zhotovitela, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby
sa jedna a 0 hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktoré
by mohli byt’ stavebnou ¢innostou dotknuté a porusené. Pri kolizii zemnych prac s existujucimi
podzemnymi a inzinierskymi stavbami je potrebné prizvat’ projektanta.

Na existujiicej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu v hibke 200
mm (konkrétna mocnost’ zavisi od prieskumu hriabky humusového horizontu v teréne). Skryvka
sa prevedie 0 500 mm $irSia ako bude kone¢ny rozmer ihriska.

Dno vykopu sa musi robit’ v sklone tak, aby nevsiaknuté zrazkové vody boli odvedené do
drenazneho systému stavby. Prieény sklon dna vykopu musi byt min. 0,5% a pozdizny sklon sa
vyhodnoti na zéklade existujliceho terénu. Celad plocha sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25
MPa.

Dalsie zemné prace budil pozostavat’ z vykopov ryhy pre obrubniky stiéasne s ktorou sa
prevedie aj vykop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Zemniaci kabel sa ulozi do ryhy pod
obrubniky. Dalsie vykopy budi realizované ru¢ne (az do nezamfzajicej hibky 800-1000 mm)
pre pitky na osadenie stipikov na uchytenie siete pre tenis/volejbal. Pre osadenie
galvanizovanych stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvitanie dier.

Zemné prace budu vykondvané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked’
nemrzne alebo nepr§i a zemina nie je premocend. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac
vplyvom dazd’ovych zrdzok premoci, je potrebné tito zeminu odstranit’.

1.2. Zaklady

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovana cestnymi
obrubnikmi (o rozmeroch 80 x 250 x 1000 mm ) uloZenymi do beténového 16zka. Po osadeni
obrubnikov je potrebné obrubniky dobeténovat’ z obidvoch stran (t.j. s bocnou betonovou
oporou). Zakladanie patiek pre Sportové vybavenie ihriska (pre Sporty volejbal, futbal, basketbal)
a vybetonovanie stipikov oplotenia sa prevedie prepojenim dvojitého betéonového 16zka az do
urovne vrchného Strkového podkladu.

1.3. Odvodnenie ihriska
Zaklad kvalitného Sportového ihriska tvori funkény odvodnovaci systém.



Drenézny systém odvadza prebyto¢nt pddnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zrazkove;j
¢innosti t.j. v priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovana a funkénd drenaz
zabezpecuje hernt vyuzitel'nost’ ihriska aj v zrdZkovo intenzivnom obdobi.

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez vodopriepustné vrstvy.
Pomocou spadovania spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktory tvori perforovana
flexibilna rara z PVC, priemer DN65 spad min. 0,5% do odtokového drénu a nasledne do
vsakovacej jamy priemeru 2x2m a hibky 2m. Odtokové drenaZne potrubie tvori perforovana
flexibilna rara z PVC, priemer DN 80, spad 0,5-1%.Drenazne potrubie bude obsypané drvenym
kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenaZzneho obsypu od zeminy sa pouZije geotextilia.

1.4. Spodna stavba

Na upravenu zemnu plan sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo Strkodrviny, frakcia 32-
63mm v hrabke 180mm po zhutneni. Dalsia vrstva je tvorena $trkopieskovym podsypom frakcie
8-16 mm v hrubke 90mm po zhutneni. Daliia vrstva je 0-4 mm v hrabke 30 mm. Rovinatost’
vrchnej §trkovej vrstvy musi byt =4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit’, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest’ po jednotlivych frakénych vrstvach. Po realizécii Strkovych vrstiev je nutné
previest tlakové skiiSky v minimalnom pocte 7 bodov rovnomerne po celom ihrisku.

1.5. Obrubniky

Zemné prace budl pozostavat’ z vykopov ryhy pre obrubniky sucasne s ktorou sa
prevedie aj vykop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Zemniaci kabel sa ulozi do ryhy pod
obrubniky. Cestné obrubniky (o rozmeroch 80 x 250 x 1000 mm) budu lemovat ihrisko po
celom obvode. Obrubniky sa osadzaju do 16zka z vlhkej betonovej zmesi, dostato¢ne hrubej (cca
10-20cm hriabka). Po osadeni obrubnikov treba dobetdénovat’ z obidvoch stran (tzv. bo¢na opora).

1.6. Zakladové konStrukcie

Zakladové pitky oplotenia st podorysnych rozmerov @300mm (300x300mm), vysky
800mm pre stipiky oplotenia. Pitky budu zrealizované z prostého beténu B15-C12/15 do hibky -
0,800m.

Zakladové piitky pre osadenie puzdier $portového naradia (stipiky volejbalu/tenisu) su
pddorysnych rozmerov 500x500mm vysky min. 1000mm. Pitky budi zrealizované z prostého
betonu B15-C12/15 do nezamrznej hibky.

Zakladové pitky pre osadenie basketbalovych bordov si pddorysnych rozmerov
600x1200x1000. Patky budu zrealizované z prostého betonu B15-C12/15, vystuzené v spodnej
Casti a bokoch zvaranou sietovinou. Do pitiek je potrebné osadit’ kotevné Sroby, ktoré su
sticastou bordu. Kotvenie Sportového vybavenia sa zrealizuje tzv. dvojitym prepojenim
betdonového 16zka a dobetoénuju sa az do urovne vrchnej podkladovej vrstvy fr. 0-4.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby zékladovej zeminy.
Po vykopovych pracach v pripade nestabilného podlozia je potrebné zmenit’ navrhnuté zaloZenie
jednotlivych konstrukeii ihriska.

KonStrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba
1. finalny Sportovy povrch, umeld trava dizka vldkna min. 15 max. 20 mm



Spodna stavba

2. vrchné podkladova vrstva, Strkodrvina frakcia 0-4 hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 90 mm
4, vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm
Podklad

5. vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstraneni ornice

6. drenaz

1.7 Vrchna stavba

Na zhutnené a vyrovnané $trkové 16zko sa polozi umela trava — monofilamentné vlakno.
Pozadované parametre umelej travy: dizka vldkna min. 15 mm, max. 20 mm, minimélna hustota
vpichov: 35 000/m?, Dtex: min 7 800 vaha min. 2600g/m2 Tento typ umelej travy je idealny na
viactéelové vyuzitie z ddvodu vysokej hustoty vsitia vldkien na m? a jeho vhodnej vyske. Umelti
travu je potrebné maximalne zapieskovat’. PoZzadovana zaruka je 8 rokov.

Farby a ¢iarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovand vo farbe zelenej a farebne odlisSené tenisové pole a to vo
farbe Gervenej, pripadne tmavsie/bledsie zelenej. Ciarovanie ihriska bude realizované vlepenim
umelej travy farby bielej, Zltej, modrej alebo ich kombinacii a rovnakych vlastnosti ako okolita
trava v Sirke SOmm pre Sporty:

- Ciarovanie pre volejbal
- Ciarovanie pre maly futbal
- Ciarovanie pre tenis

2.8 Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinéaciou sendvi¢ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6mm s rozmermi 2200x1000mm a Ziarovo zinkovanych stipikov
oplotenia spdjané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré sliZia na spevnenie Sportového
oplotenia. Sucastou oplotenia ihriska budi ochranné siete v celkovej vyske 4m, 3m nad
mantinelovym systémom a to po celom obvode ihriska (mimo vypustenych vstupov). Ochranna
siet’ je z nylonového materidlu vysoko odolné voci UV, odolné voci klimatickym zmendm, farba
zelend. V oploteni budi umiestnené dve futbalové branky na kratSich stranach ihriska.

KonStrukcia oplotenia pozostava z:

S1 - ocelovy galvanizovany okrithly stipik priemeru 60 mm, dizky 4450mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +4,05m ukonceny spojovacim kusom pre osadenie stuzujice;j
ocelovej rury priemeru 48 mm

S2 - ocel'ovy galvanizovany okrihly stipik priemeru 60 mm, dizky 1400mm, vrch stipika je
umiestneny na kote +1,00m ukonceny plastovou krytkou

S4 - hlinikovy profilovany stipik priemeru 70x98 mm, dizky 1000 mm, hr. 2,5mm, vrch
stipika je umiestneny na kéte +1,00m ukon&eny plastovou krytkou

A - ocel'ova galvanizovand okruhla stuzujica rura priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvena do
spojovacich kusov systému oplotenia



Vyplii oplotenia je tvorena:

M - mantinel (AL+PVC) Sirky 2200mm, vysky 1000mm, hribky 6mm, farba siva, ulozeny
v profilovanych stipikoch a ukotveny. Vrchna &ast’ mantinelu je opatrena hlinikovym
madlom, farba siva.

m - ochranné hlinikové profilované madlo osadené na hornej hrane mantinelu

J - jaklovy profil stuzujuci, 30x30mm osadeny za mantinelmi pre spevnenie mantinelového
systému

Os - ochrannd siet’, zelena, UV stabilnd, hr. 60Ply, material nylon (PA)

L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvené do

vrchného stuzenia.

Vstupy
Vstup je rieseny cez branicky.

2.9 Vybavenie ihriska

- 2x futbalové, hlinikové, demontovatel'né branky s vnitornym rozmerom 3,2X2,1x1,5m, vratane
siet.

- 1x komplet — hybridné volejbalovo-tenisové demontovatelné hlinikové stipiky, vyskovo
nastavitel'né + siet’ + anténky

- 2x basketbalovy komplet

Basketbalové konstrukcie: jednostipova konstrukcia, pozinkovana ocel’, povrchova tprava
komaxit, rozmery min. d: 1800 mm, v: 3720 mm, profil hranaty, kotvenie na betonovu patku
pomocou kotviaceho kosa, doska z bezpecnostného skla v hlinikovom rame, nastavitenost’
sklonu dosky so spodnou gumenou ochranou — rozmer dosky min. d: 1800 mm, §: 1065 mm, h:
25/50 mm, obru¢ — pozinkovana ocel’, pruzna, ocel'ova sietka.

SO-02 Osvetlenie ihriska

Osvetlenie je konStrukéne stcast” oplotenia ihriska. InStalovanie elektromontaze sa
zrealizuje bez privodu elektrickej energie s umiestnenim svietidiel v celkovej vyske 6m nad
konStrukciou na vyloznikoch. Elektricky prad je vedeny cez trubky oplotenia(tzv. vrchné
stuzenie). Vo vyske 6m (na vyloznikoch) 4+2m budii namontované a nainstalované sodikové
alebo metalhalogénové vysokotlakové vybojky (400W) a to v celkovom pocte 4 ks, ktoré budu
rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. PodrobnejSi popis vedenia elektrického pradu tvori
samostatny projekt.
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